CF1 P 4 firech
Cartouche de filtre pour sédiments aln I‘es ®

La cartouche filtrante a sédiments nominales Rainfresh CF1 5 microns est
spécialement congue pour les applications domestiques générales ou la filtration des
+ sédiments fins et des particules (saleté, rouille, algues, etc.) est requise.

- La cartouche filtrante CF1 est fabriquée a I'aide d’une technologie AVANTAGES
" de billes unique qui permet d’obtenir un filtre trés économique
avec d’excellentes caractéristiques d’écoulement. La surface
externe est rainurée pour fournir une surface plus élevée, ce qui se

= Elimination efficace
des sédiments sur

: traduit par de meilleures caractéristiques de rétention de la saleté une longue durée
_etdonc une durée de vie plus longue de la cartouche. de vie
v . = Economique
CARACTERISTIQUES . a .
L, . . s .. = Faible pression
/ = Fabrigué en billes de polystyréne de qualité supérieure o .
3 .. . . différentielle
avec joints en polyéthyléne
': = Efficace dans la réduction des particules a la taille Excelle,nFes'
§ nominale du micron (5 microns nominaux) caractéristiques de
= Construction rigide - résistante a la migration du filtration
/ fluide, méme en cas de pression différentielle élevée " Ajustement
~ = Surface rainurée pour une surface de filtration universel :
maximale et une longue durée de vie Compatible avec la
=  AJUSTEMENT UNIVERSEL — Convient a Rainfresh et a plupart des boitiers
la plupart des boitiers de filtre standard de 10 de filtre standard
de 10 pouces
SPECIFICATIONS
Classement Diamétre  Diamétre Température de Débit Chute de pression propre a
Modele * . longueur extérieur intérieur  Joint p u . : Y . .p. : p P
en microns - (e e fonctionnement maximum 60 psi d'alimentation au
- débit maximal
5u . 4-38°C 8 GPM .
CF1 . 9.75 2.65 1 Oui L <5 psi
nominal (39 - 100°F) ameéricains P

REMARQUE - A utiliser uniquement avec de I'eau.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser avec de I'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou apres le

systeme.

TESTS ET CERTIFICATION

® Composant
sp A Composant certifié NSF/ANSI 61 et CSA B483.1 pour les exigences matérielles

Eau Potable i
E unlquement.

NSF/ANSI 61
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